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DOCUMENTO:  Pasta Administrativa N°62/00071/13

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Jales

SOLICITANTE: = Agéncia Ambiental de Jales- CFJ :
ASSUNTO: Projeto de Encerramento do Vazadouro Municipal
MUNICIPIO: Jales : -

DATA: - 18.07.2014

1 INTRODUGAO TR
O presente Parecer Tecnlco trata da manlfestagao deste Setor de Avaliacéo de Sistemas de Tratamento
de Residuos - IPSR e do Setor de Avaliagéo e Apoio ao Gerenciamento do Uso do Solo - IPRS, quanto
ao Pro;eto de Encerramento do Vazadouro Municipal de responsab|l|dade da Prefeitura Municipal de
Jales, mclumdo investigacao conflrmatorla em atendimento a sohcntacao da Agéncia Ambiental de Jales.
- CFJ (fl. 291).

O presente Parecer foi fundamentado nas informacdes constantes nos Vol. 1 e 2 da PA n° 62/00071/13,
incluindo as informacées complementares apresentadas pelo empreendedor em atendimento & Ata de,
Reunido realizada em 23.01.2014 as quais foram protocolizadas em 03.02.2014 e¢.12.02.2014, além da
'correspondenma/ eletronica encaminhada pela Agéncia Ambiental de Jales - CFJ em 18.02.2014,
referente a vistoria técnica reallzada na area do empreendimento pelos tecnlcos da CFJ.

A elaboracao deste documento contou com a colaboracdo do Eng. Carlos F. de Souza (Registro n°
2222). :

2 CO’NSIDERA(}OES GERAIS E ANALISE

O vazadouro municipal esta localizado na antiga Estrada Municipal Jales/Dirce Reis, com acesso pela
Rodovia Euphy Jalles, em area de extensdo superficial de 47.725,62 ' m? Trata-se de area que foi
utilizada para disposicao de residuos sélidos urbanos, cuja ocupagéo teve inicio no ano de 1999 como-
aterro sanitario em valas. Apds o preenchimento das valas, essa area teve continuidade no recebimento
de residuos, formando um depésito de topografia irregular, com talude de até 17 m de altura e @ngulo
de cerca de 30°. De acordo com as informacdes apresentadas, nos dois Ultimos anos de operagéo do
vazadouro, houve a deposicdo de entulhos da construgéo civil na superficie da_area (topo). O
vazadouro teve suas atIVIdades encerradas no ano de 2011. , :

Segu‘ndo as informacgdes apresentadas,, estima—se que foram depositados aproximadamente 435.482,38
m?* de residuos na area, considerando o preenchimento das valas e a sobreposi¢ao do vazadouro.

£
N

2.1 - Projeto de encerramento
Para subsidiar a elaborac&o do projeto de~encérrah1ento do vazadouro foram considerados:

\

- Levantamento planialtimétrico € cadastral; :
- Caracterizagé&o climatolégica com dados de pluViometria do periodo de 1951 a 1990;
- Le\)antamento geotédnico a partir de 04.sondagens rotativas no entorno do vazadouro (S-01 a S-04,

realizadas em julho e agosto de 2012), onde-foi observado que o solo é composto, predominantemente,
por areia pouco argilosa e que o nivel do lencol freatico na érea varia de 4,10 m a 13,50 m; e
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- Mapa potenciométrico da area.

De acordo com as informagdes constantes na PA, o projeto de encerramento consiste na
reconformacdo do vazadouro entre as cotas 423 e 438 m, aproximadamente, devendo ser
implantadas até quatro camadas desses residuos com altura de 5,0 m cada, taludes 2(H):1(V) e
bermas de'5,0 m de largura. 'l i '

Todos os elementos dos sistemas de protecdo ambiental propostos foram dimensionados, descritos e

~detalhados, conforme resumido a seguir:

- Drenagem de liquidos percolados: serdo constituidas por a) tubos de PVC rigido perfurados, com
diametro de 50 mm, espagados a uma distancia de 20 metros entre si; interligados aos drenos
horizontais por caixas de passagem; b) drenos horizontais dispostos nos pés dos taludes e rio pé do
macico, compostos-por tubos de PVC corrugado, com didmetro de 75 mm e interligados aos drenos de
descida por caixa de passagem; e c) drenos de descida dos liquidos percolados, constituido em tubos
de PVC corrugado com diametro de 100 mm, que encaminhardo esses liquidos até o tanque de
armazenamento temporario, Iog:alizédo na regiao oeste do vazadouro, a jusante. ‘

- Armazenamento temporario de liquidos percolados: sera instalado um tanque localizado & jusante
da area (coordenadas geograficas N=7.754,774 ‘e E=547,91), com capacidade de armazenamento de
47,70 m*® e autonomia para armazenamento de até 03 dias, a ser executado em concreto. Os liquidos .
percolados ser&o encaminhados para tratamento externo na Estacdo 'de Tratamento de Esgotos — ETE
Jales da Companhia de Saneamento Basico ‘do Estado de Sio Paulo - SABESP, para a.qual foi
apresentada a carta de anuéncia emitida em 31.01.2014 (Oficio /RTDJ n°041). (

" - Cobertura final: A cobertura final do topo, dos taludes e bermas seréo -executadas apos a

regularizacado da massa de lixo. A cobertura final dos taludes e bermas serao compostas por camada de
solo de 40 cm de espessura seguida de gramineas. J4 a cobertura final do topo, sera composta por
colch&o de areia grossa com 10 cm de espessura-sobreposta por geomembrana de PEAD com 1,0 mm
de espessura, camada de solo de 40 cm de espessura e-gramineas. ‘ o

- Drenagem de aguas pluviais: serd implantado um sistema definitivo, com a funcdo de captar e
desviar todas as aguas pluviais que’ incidirem sobre 6 vazadouro. Na area de topo, sobre o sistema de
cobertura final estd prevista a implantacdo de um sistema de drenagem tipo espinha de peixe; com
dreno principal em canaletas meia cana de concreto de 400, 600 e 800 mm de diametro e drenos
secundarios em canaletas meia cana de concreto de 400 mm. Ainda, no perimetro. do tepo_do
vazadouro, no interior da vala de ancoragem da geomembrana de PEAD foi prevista a .implantaco de
drenos contendo tubo de PVC perfurado com diametro de 100 mm, envolvido em manta geotéxtil de
100 g/m* e preenchido com areia grossa. Na regido dos taludes serfo instaladas canaletas horizontais
em meia cana de concreto com 400 mm de didmetro.e trés escadas hidraulicas executadas em

-alvenaria e concreto, sendo que ao final das escadas hidraulicas serdo implantados tubos de concreto

de 800 mm de diametro, para conduzir essas aguas até as caixas de dissipacéo de energia, que serdo
construidas em concreto magro e protegidas com pedra lancada. '

- Drenagem e queima de gases: no topo do vazadouro sobre o colchZo de 0,10 m de espessura de
areia grossa e. abaixo da geomembrana de PEAD serdo implantados drenos verticais de gases
localizados em faixas longitudinais ao vazadouro. Em tais faixas serdo implantados geocomposto
drenante (com grade drenante de PVC e geotéxtil com gramatura de 100g/m?) e os drenos verticais. Os
referidos drenos verticais serdo compostos por tubos galvanizados com 3/4” de diametro instalados em

%
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furos de 0,30 m ,dek‘pro,fundidade ‘na massa de lixo. Acima do geocomposto drenante, o tubo
galvanizado sera envolto por tubo de concreto de 0,50 m de diametro e brita n® 2. Os gases drenados
ser&o queimados nas saidas dos tubos galvanizados.. :

- Monitoramento geotécnico: foi proposto pelo interessado 0 monitoramento de eventuais recalques e
erosao no vazadouro por meio da implantagdo de medidores de recalques e de vistorias e manutencodes
periddicas. - ' :

Atualmente o vazadouro possui guarita e fechamento da area com alambrado e mourdo de concreto
armado. No projeto de encerramento esta prevista a instalacdo de portdo e placas de adverténcia. Esta
prevista a implantag&o de barreira vegetal composta por sansdo do campo. , :

Apos o encerramento o interessado propde realizar a manutengdo-e o monitoramento geotécnico e
ambiental da area. O interessado informa que definira uso futuro da area apos periodo minimo de 10
anos. Sendo assim, quando da implantagdo de qualquer intervencao fisica no local para uso futuro, o
interessado deve apresentar o projeto especifico do mesmo. T

& cronogranﬁade execucao das obras\de'encerramento do vazadouro consta & fl. 283 e a Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART do profissional responsavel ‘pela elaboracdo do projeto com o
respectivo recolhimento da taxa foi apresentada a fl. 285.

Quanto ao projeto apresentado, tem-se ainda a informar que:

- Os drenos horizontais dos 1iquidos percolados deverdo ser executados sobre valas escavadas no
residuo para assentamento desta tubulagdo em meio drenante ‘para nao incorrer em prejuizo da
estrutura do tubo. A segéo de tais valas poderdo seguir os moldes do detalhe apresentado para a vala
de ancoragem da geomembrana, a fl 344.

- - Devera ser obtida autorizacéo definitiva da SABESP para o encaminhamento dos liquidos percolados
para a ETE de Jales, conforme consta no Oficio/RTDJ n° 041 dessa Companhia. Tal autorizacéo devera
ser obtida antes da operagéo do tanque de armazenamento temporario de liquidos percolados.

- O dreno adotado na vala de ancoragem no perimetro do topo do vazadouro, devera ser
complementado com a execugdo de saidas para evitar o acimulo dessas aguas na vala. Tais drenos
podem ser interligados ao sistema de drenagem pluvial.

- O solo da cobertura final das bermas do macico de residuos devera ser compactado.

/

- A estimativa da quantidade de solo necessario na execugéo da. cobertura definitiva dos residuos
devera ser revisada, considerando a camada de solo de 0,40m para toda a area a ser reconformada.

Além disso, devera ser indicada a jazida a ser utilizada para a obtengdo do solo.

Alem do acima exposto, quanto ao monitoramento geotécnico informa-se que o seu objetivo ¢ identificar
eventuais anomalias que possam comprometer a estabilidade do vazadouro em tempo habil, para se
realizar alguma intervencao, assim, entende-se que para um eficiente acompanhamento geotécnico
deste vazadouro, a periodicidade das vistorias deve ser minimamente mensal, devendo os relatérios de
monitoramento, contendo comentarios e fotos, estarem disponibilizados pela Prefeitura para consulta.
Salienta-se que é de responsabilidade .do empreendedor zelar pela seguranca geotécnica do
vazadouro, - ' :




. | ] /U;” ““"“&“,/ ]2
) ' Fig | w‘z‘ ? . j
. PARECER TECNICO ) _, R
M ' COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO _ ' '
-‘F 'Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - CEP 05459-900 - Sao Paulo - SP "INe 052/14/|PSR/IPRS
CETESB

_C.N.P.J:.n° 43.776.491/0001-70 - Insc.: Est. n® 109.091.375-118 - Insc: Mumc n° 8.030.313-7

Site: www.cetesb.sp.gov. br

Ainda, com relagdo ao monitoramento geotécnico, cabe ao interessado avaliar a pertinéncia de
, mstélagao dos instrumentos de monitoramento propostos em funcado das constatacbes observadas nas
vistorias.

2.2 - IhVe’stigagéo Confirmatoéria de contaminagéo - -
Em relacéo a mvestigagao conflrmatona na area do vazadouro de I‘eSIdUOS do municipio de Jales, nao
constam informagdes sobre a execucéo da mvestlgaga\o ou os resultados desta, conforme sohcntado na
reuniéo ocofrida em 23/01/2014, sendo apresentada, pela Prefeitura Municipal de Jales, proposta para
complementacéo da investigacio confirmatéria na referida area, que consiste na instalacao de 18 pocos
para o monitoramento de gases do solo e de aguas sub’terréneas na area do entorno do vazadouro,
além da utilizagdo de quatro pogos de monitoramento das aguas subterranéas anteriormente instalados.
Seréo analisadas nas aguas subterraneas, as Substancias Quimicas de Interesse (SQI) constantes no
documento “Roteiro Técnico para *estudo de passivo causado por area de disposi¢édo de residuos
domiciliares” (constante da IT 069/13/IPSR) bem como anélises bacterioldgicas relacionadas 3
disposicao de residuos de servicos de satde realizadas na area. Nos vapores do solo serdo avaliados
compostos organicos volateis (VOCs) e gas metano (CH,). O interessado informa que a conclus&o dos
trabalhos de coleta e andlises qu1m{cas das amostras se dara quatro meses apds o seu inicio (fls. 325 e
326, 349 a 356 e 368, da PA n° 00072/13). , '

A proposta de investigacdo ambiental  apresentada pode ser aceita como uma lnves’ugacao
confirmatoria de contaminacds em locais de deposicio de residuos sélidos urbanos, uma vez que estdo
sendo avaliados os vapores do solo e as aguas subterraneas, meios eventualmente tmpactados pela
referida atividade.

A investigacdo ambiehtal confirmatéria deve ser realizada antes da implantagdo do projeto de
encerramento, uma vez que eventuais medidas emergenciais ou de remediacdo necessarias ao
gerenciamento de eventual contaminacao porque podem acarretar em alguns ajustes no projeto de
encerramento apresentado a CETESB

-

3CONCLU5A0

@) prOJeto de encerramento do Vazadouro Municipal de responsabllldade da Prefeltura Municipal de
Jales pode ser aceito, devendo ser atendidas na execucdo das obras propostas no- projeto de
encerramento.as exigéncias técnicas listadas abaixo, além de outras que eventualmente venham a
ser propostas pela Agéncia Ambiental de Jales - CFJ:

Antes da execucdo das obras do projeto de encerramento do vazadouro

’
- Realizar a investigacéo amblental confirmatéria: de contaminacéo, uma vez que eventuais medidas
emergenciais ou de remediacéo necessarias ao gerenciamento de eventual contaminagao porque
podem acarretar em alguns ajustes no projeto de encerramento apresentado & CETESB

Durante a execucdo das obras do projeto de éncerramento do vazadouro
- Executar valas escavadas nos residuos para assentamento da tubulagao de drenagem de liquidos
percolados em meio drenante.

- Executar saidas das aguas pluwals captadas no dreno da vala de ancoragem no perimetro do topo do
vazadouro.

-,Compactar o solo da cobertura final das bermas do macico de residuos.
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- Revnsar e apresentar a estlmatlva das quantldades dosolo a ser utilizado nas obras de reconformacéo -
de todo o macigo, bem como a mdlcar a jazida para a obtencgéao desse solo.

Antes da operacédo do tangue de armazenamento temporario dos liguidos percblados
- Obter autorizagdo definitiva da SABESP para o encaminhamento dos liquidos percolados para a ETE
de Jales, conforme consta no OfIClO/RTDJ n° 041 dessa Companhia.

'Apos a concluséo das obras do propeto de encerramento do vazadouro
- Realizar acompanhamento geotécnico com vistorias minimamente mensais devendo os relatérios de
monitoramento, contendo comentarios e fotos estarem disponibilizados pela Prefeitura- para consulta.

Salienta-se que antes da lmplantagao de qualquer intervengdo fisica ho local para ‘uso futuro o]
mteressado devera apresentar ° pro;eto especifico.

M/M}M(A é’ —tf‘f . .
Eng. Vania Aparecida Lopes ' ‘ Geol. Aless3ridro Cesarino
Setor de Avaliacdo.de Sistemasde Setor de liacdo e Apoio ao -
Tratamento de Residuos — IPSR ¥ ento do Uso do Solo - IPRS
Reg. 6191 — CREA: 0601691832 1 6511 1 — CREA: 5061711347
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Eng. Valerl/a{ Soares

Setorde Avaliagéo de Sistemas de : .
Tratamento de Residuos — IPSR ' -
Reg. n® 7027 - CREA: 5061095674
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