PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JALES

CNPJ 45.131.885/0001-04
RUA Cinco, N° 2266 - Centro — CEP 15700-010 — Jales/SP.

FONE: (17) 3622.3000 — www.jales.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Jales

OBRA: Execuc¢édo de Muro de Arrimo

LOCAL: EMEI Prof2 Gema Aparecida Prandi Rosa - Rua Amazonas, 1300, Sdo Judas
Tadeu — Jales-SP

1.0 - OBSERVACOES PRELIMINARES:

TODOS OS DANOS CAUSADOS A PREFEITURA DE JALES OU A
TERCEIROS PELA CONTRATADA, DEVERAO SER REPARADOS A CUSTA DA MESMA.

2.0 — OBSERVACOES GERAIS:

2.1 - O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as
condicbes técnicas minimas a serem obedecidas na execucdo das obras e servigcos acima
citados, fixando os parametros minimos a serem atendidos para materiais, servicos e
equipamentos, e constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servicos.

2.2 - Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em
consonancia com os projetos basicos fornecidos, com os demais projetos complementares e
outros projetos e/ou detalhes a serem elaborados e/ou modificados pela CONTRATADA,
com as prescricbes contidas no presente memorial e demais memoriais especificos de
projetos fornecidos e/ou a serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas
abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e Legislacdes Federal, Estadual,
Municipais vigentes e pertinentes.

2.3 - Os projetos basicos fornecidos incompletos, ou desatualizados,
necessarios a execucdo do objeto da licitagdo, bem como outros projetos basicos néo
fornecidos como o de calculo estrutural em concreto armado e fundacdes ou os detalhes

gque ndo constarem dos projetos, das especificacdes fornecidas, deverdo ser elaborados,
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alterados ou modificados pela CONTRATADA apdés esclarecidas antecipadamente todas as
duvidas juntamente com a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS
E HABITACAO, com os projetistas e/ou seus prepostos, que devera aprova-los, quando da
execucao das obras e/ou servigcos, antes do inicio das obras.

24 - A execucdo, bem como o0s novos projetos, 0s projetos de
complementacfes, alteracdes, cadastramentos, etc. deverdo ser registrados no CREA,
através de ART especifica para cada caso.

2.5 - A Prefeitura Municipal de Jales fornecera a firma empreiteira o projeto
bésico de "Arquitetura e detalhes necessarios a implantagdo do equipamento”, assim como
a orientacdo necessaria para o bom desenvolvimento do empreendimento. Sendo que
qgualquer divergéncia para a implantacéo do projeto, com relagédo a quantificacdo da planilha
or¢camentaria, isso tudo ocorrerd por conta e risco da empreiteira contratada.

2.6 - Todas as obras e servicos a serem subempreitados, desde que com
autorizacdo prévia da SECRETARIA DE OBRAS, deverdo ter ART em separado da
execucédo total da obra, tendo como contratante a proponente ou CONTRATADA, e que
devera ser entregue uma copia na Secretaria de Obras para fins de arquivo.

2.7 - Todos os materiais aplicados na obra deverdo ser de primeira qualidade,
e quando nao houver descricdo do tipo de servico a ser executado, o material ou
equipamento a ser utilizado, seguir orientacdo da SECRETARIA DE OBRAS e dos
respectivos projetistas de cada area em questao.

2.8 - A SECRETARIA DE OBRAS devera ter livre acesso a todos 0s
almoxarifados de materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos

e conferir marcas, modelos, especificacdes, prazos de validade, etc.

3.0 — SERVICOS PRELIMINARES E DEMOLICOES:

3.1 - A contratada devera providenciar antes do inicio dos servigos a
instalacdo da placa de obras com dimensdes de 3,00 m x 1,50 m (4,50 m?) que sera
instalada em local de facil visualizagéo.

3.2 - Sera executada a demolicdo manual de alvenaria de elevagédo e a
demolicdo manual do concreto armado do muro de arrimo existente, destinando o entulho

em local a ser definido pela prefeitura.
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4.0 — INFRAESTRUTURA:

4.1 - Abertura de valas e brocas @ 25 cm, armada com 4 barras ago @ 10
mm, com estribo @ 6,3 mm a cada 15 cm e profundidade minima de 3,00 m e concreto com
resisténcia minima de fck = 25 MPa, dependendo do local ou até que se obtenha uma
estabilidade no terreno. ApGs escavacao toda area de fundo devera ser apiloada.

4.2 - BLOCOS: Execucéo de blocos sobre estacas, sendo 02 (duas) estacas
por bloco com @ 25 cm cada estaca, dispostas conforme detalhamento em projeto. Os
blocos serdo armados em aco CA-50, com bitolas de @ 8 mm em suas armaduras
transversais e longitudinais e @ 6,3 mm nos estribos.

4.3 - VIGAS: Execucdo de vigas baldrame, intermediaria e de respaldo em
concreto armado nas dimensdes de 20 x 30 cm, armadas com 4 barras aco & 12,5 mm e 2
barras aco @ 10 mm, com estribo @ 6,3 mm a cada 15 cm e concreto resisténcia minima
fck= 25 MPa, sendo que inicialmente sera lancado sobre o fundo de vala um lastro de brita
n° 02, com espessura de 5 cm para regularizagédo, conforme detalhamento em projeto.

4.4 - PILARES: Execucéo de pilares em concreto armado moldados "in-loco",
tecnicamente calculados, com secao inicial em 25 x 40 cm na altura do muro de arrimo (2,40
metros), sendo reduzida para 25 x 15 cm na parte do muro de fechamento, sobre o arrimo
(2,00 metros). Os pilares serdo armados em ago CA-50, com 6 barras de ago @ 12,5 mm na
secdo do arrimo e 4 barras de aco @ 10 mm na sec¢do do muro de fechamento, com estribo
@ 6,3 mm a cada 15 cm, concreto com resisténcia minima de fck = 25 MPa e utilizacdo de
forma (caixarias) de tdbuas de madeira em sua execucdo. A distancia entre seus eixos sera

de 2,00m, diferindo apenas as distancias entre os 03 pilares centrais conforme projeto.

5.0 — ALVENARIA:

5.1 - Paredes de 1 (um) tijolo macico comum no arrimo, assentes com
argamassa de cimento e areia no trago 1:4, sendo a face que estara em contato com a
camada vertical drenante e 0 macico de terra deve ser impermeabilizada com pintura de

asfalto oxidado, conforme projeto.
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5.2 - Paredes de elevacdo de ¥ (meio) tijolo no muro de elevacdo sobre o
arrimo (blocos com espessura minima de 9 cm) conforme projeto, em blocos ceramicos,
assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:2:8 ou argamassa para
assentamento pré-fabricada tipo fixoblok ou similar, com junta de assentamento nao
superior a 1,5 cm, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e

verticais descontinuas.

6.0 - REVESTIMENTO:

6.1 - Deverao ser aplicados chapisco grosso de cimento e areia no traco 1:4,
espessura de 0,50 cm. Apos, serd aplicado o reboco.

6.2 — Preparo de Dosagem: O Preparo deve ser feito por processo mecéanico
e continuo, evitando-se perda de agua ou segrega¢do dos materiais — quando o volume de
argamassa for pequeno, devera apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e
consisténcia plastica recomendada. A quantidade a ser preparada deve atender as
necessidades do servico a executar em cada etapa. Seréo rejeitadas as argamassas que
apresentem vestigio de endurecimento, retirado ou caidas dos revestimentos, sendo
expressamente proibido tornar a amassa-las. A dosagem a ser adotada sera 1:2:8 de

cimento, cal e areia.

7.0 — IMPERMEABILIZACOES, CALAFETACOES, ETC:

7.1 — Impermeabilizacdo do arrimo com utilizacdo de argamassa de cimento e
areia no traco 1:3, com vedacit ou similar, devidamente sarrafeada e desempenada e sobre
a camada de regularizacdo aplicar pintura a base asféltica ou similar, de acordo com
orientacdo do fabricante e com garantia minima de 5 (cinco) anos, para se evitar a
percolacdo da agua pela futura alvenaria e futuros pontos de infiltracdo e mofos.

7.2 - Todas as superficies a serem impermeabilizadas, depois de
adequadamente preparadas para cada tipo de impermeabilizacdo, deverdo ser

perfeitamente limpas e lavadas, até que fiquem completamente isentas de poeira, residuos
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de argamassa ou madeira, pontas de ferro, rebarbas de concreto e manchas gordurosas.
Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com argamassa.

7.3 - A garantia da impermeabilizacdo devera ser de no minimo 5 anos, ndo
se aceitando qualquer infiltracéo, percolacéo, gotejamento ou umidade.

7.4 - Em qualquer tipo de impermeabilizacdo acima indicada, ou necessaria a
perfeita estanqueidade das obras e servicos, deverdo ser seguidas todas as recomendacdes
dos fabricantes, exceto nos casos em que o memorial especifica padrdo superior ao do
fabricante, possibilitando uma maior seguranca, e serda sempre executada por firma
credenciada pela fabricante.

7.5 - As impermeabilizagbes n&o citadas neste memorial ou projetos, mas

presumidamente necessario ao perfeito funcionamento da obra, devera ser executada.

8.0 - DRENAGEM:

8.1 - Do lado onde o macico de terra encostaria no murro de arrimo, devera
ser executado um sistema de drenagem profunda junto ao paramento do muro, com: caixa
de brita n® 2, tubo de drenagem e manta de poliéster (Bidim), e uma sistema de drenagem
superficial com meia calha ® 60 cm na crista do muro. Todas as aguas coletadas pelos
sistemas de drenagem, desaguam em uma caixa de passagem existente, do lado esquerdo
de quem olha para o muro a partir da escola, para entéo ser destinada a coleta pluvial.

8.2 - A ampliacdo da galeria compreendera o acréscimo de 01 (uma) linha
gque auxiliara no escoamento entre uma caixa de inspecéo a outra, distantes 40,00m entre
si. A execucdo sera em tubos de concreto DN 400mm, paralela a tubulacdo ja existente no
local.

8.3 - ApOs devera ser plantada grama tipo esmeralda nos entornos do muro
de arrimo do lado interno da escola, bem como nos locais onde foram escavados para

execucédo da galeria.

9.0 — PINTURA:
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9.1 - Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem
poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente
preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinada.

9.2 - A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

9.3 - Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente
estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2
demaos sucessivas, ou conforme recomendagdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual
cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de 24
horas apos cada dem&o de massa, ou de acordo com recomendacdes do fabricante.

9.4 - Toda a superficie pintada deverd apresentar, depois de pronta
uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

9.5 - O reboco nédo poderd conter umidade interna, proveniente de méa cura,
tubulag@es furadas, infiltracdes por superficies adjacentes ndo protegidas, etc. O reboco em
desagregacgdo devera ser removido e aplicado novo reboco. Superficies asperas deverao
ser lixadas para obter bom acabamento.

9.6 - Devera ser aplicado no muro tinta latex acrilica sobre selador,
preparados conforme instruc@es do fabricante.

9.7 — AS CORES, TEXTURAS E DETALHES DE TODA A PINTURA SERAO
ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS ANTES DA EXECUCAO DOS
SERVICOS.

10.0 — SERVICOS COMPLEMENTARES:

10.1 — Apoés a concluséo das obras e servigos seus acessos e complementos
e também durante sua execucdo, deverdo ser reparados, repintados, reconstruidos ou
repostos itens, materiais, equipamentos, etc., sem Onus para a PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE JALES, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes
eventualmente causados as obras ou servi¢os existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes

ou a itens ja executados da prépria obra.
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10.2 - Terminada a obra, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das
instalagcbes do canteiro de obras e servicos e promover a limpeza geral das obras e
servicos, e de seus complementos.

10.3 - A construtora serd a Unica responsavel pela qualidade dos servicos de
limpeza final bem como pela entrega de todos os materiais e elementos que compdem a
obra em perfeito estado.

EM HIPOTESE ALGUMA SERA PERMITIDO A UTILIZACAO DE A CIDO
MURIATICO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ACIDO EM QUALQU ER TIPO DE
LIMPEZA.

Jales, 05 de fevereiro de 2019.

FLAVIO PRANDI FRANCO
Prefeito do Municipio de Jales

MANOEL ANDREO DE ARO
Secretario Mun. Obras, Servicos e Habitacdo
Engenheiro Civil - CREA/SP n° 5061282134

IRIS CAROLINA PIVA VENANCIO
Engenheira Civil
CREA/SP n° 5061758220



