MEMORIAL DE CÁLCULO

Proponente: Prefeitura Municipal de Jales
Obra: Construção do Centro de Triagem de Resíduos Sólidos
Local: Rodovia Vicinal Victório Prandi, Km 01 - Zona Rural.

1.0 - Serviços Preliminares
1.1 Placa de obra
1,50m x 2,00m= 3,00m²

2.0 Pintura
2.1 Pintura com Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
Galpão
23,20m + 22,80m x 2 + 12,50m x 2 + 12,90m x 2 = 119,60m x 2,40m = 287,04m²
287,04m² – (4,50m x 2,15 m) x 4 – 2,04m x 0,50m – 0,80m x 0,50m – 1,00m x 0,50m = 246,42m² 
Escritório
2,90 m x 2,00 + 3,50 m x 2,00 + 1,40m x 4,00 + 1,55m x 2,00+ 1,80m x 2,00 = 25,10m x 1,40m = 35,14m² 
-2,00m x 0,50m – 0,80m x 0,50m – 0,70m x 0,50m – 0,70m x 0,50m – 1,20m x 0,50m = 32,44m² 
Refeitório
(4,45m x 2,00 + 6,65m x 2,00) x 1,40m = 31,08m²
- 0,80m x 0,50m – (1,20m x 0,50m) x 2,00= 29,48m²
Sanitário fem.
((3,15m + 1,20m) x 2,00 + 4,70m x 2,00) x 1,50m = 27,15m²
- 1,20m x 1,00m – 0,80m x 0,60m = 26,07m²
1,89m x 2,00 + 1,00m x 2,00 = 5,78m x 1,40 = 8,09m² 
-0,80m x 0,50m – 0,70m x 0,50m - 0,80m x 0,50m= 6,91m²
Sanitário mas.
((3,15m + 1,20m) x 2,00 + 3,50m x 2,00) x 1,50m = 23,55m²
- 1,20m x 1,00m – 0,70m x 0,60m = 21,93m²
2,04m + 1,00m x 2,00m = 4,04m²
- 0,80m x 0,50m – 0,70m x 0,50m= 3,29m²
Sanitário Deficiente 
(2,00m x 2,00 + 2,20m x 2,00) x 1,50m = 12,60m²
- 0,80m x 0,60m – 0,70m x 0,50m = 11,77m²
Depósito
(3,30m + 1,30m + 3,45m + 2,10m + 1,20m + 2,15m) x 1,40m = 18,90m²
- 1,20m x 0,50m – 0,80m x 0,50m = 17,90m²
Cômodos Externos
 ((4,60m x 2,15m) x 2,00) + 23,20m x 1,40m = 52,36m²  
-((2,00m x 0,50m) x 1,00) – ((0,70m x 0,50m) x 2,00) – ((1,20m x 0,50m) x 3,00) – ((0,60m x 1,00m) x 2,00) – (0,60m x 1,5m) = 46,76m² 
Pintura da Laje
3,50m x 4,45m + 4,45m x 6,65m + 4,45m x 2,96m + 2,04m x 3,30m + 2,96m x 4,45m + 3,30m x 0,74m + 2,04m x 1,20m + 2,10m x 2,00m + 3,30m x 1,30m + 2,00m x 2,20m = 96,02m²
Total Geral = 538,99m² + 10% = 592,89m² 

2.2 Pintura com Esmalte em massa, inclusive preparo
Galpão
23,20m + 22,80m x 2 + 12,50m x 2 + 12,90m x 2 = 119,60m x 1,60m = 191,36 m²
191,36m² – (4,50m x 1,60 m) x 4 – 2,04m x 1,60m – 0,80m x 1,60m – 1,00m x 1,60m =156,42m²
Escritório
2,90 m x 2,00 + 3,50 m x 2,00 + 1,40m x 4,00 + 1,55m x 2,00 + 1,80m x 2,00 = 25,10m x 1,60m = 40,16m² 
-2,00m x 0,50m – 0,80m x 1,60m – 0,70m x 1,60m – 1,20m x 1,60m = 34,84m² 
Refeitório
(4,45m x 2,00 + 6,65m x 2,00) x 1,60m = 35,52m²
- 0,80m x 1,60m – (1,20m x 0,50m) x 2,00= 33,04m²
1,89m x 2,00 + 1,00m x 2,00 = 5,78m²
-0,80m x 1,60m x 2,00 + 1,00m x 1,60m = 1,62m²
Depósito
(3,30m + 1,30m + 3,45m + 2,10m + 1,20m + 2,15m) x 1,60m = 21,60m²
- 1,20m x 0,50m – 0,80m x 1,60m = 19,57m²
2,04m + 1,00 x 2,00 = 4,04m x 1,60m = 6,46m²
-0,80m x 1,60m x 3,00 = 2,62m²
Cômodos Externos
 4,60m x 1,60m + 23,20m x 1,60m = 44,48m² 
-((2,00m x 0,50m) x 3,00) – ((1,50m x 0,50m) x 3,00) = 39,23m² 
Total Geral = 287,34m² + 10% = 316,07m²

2.3 Pintura Calçamento Externo
(17,50m x 2,00 + 23,20m) x 1,00m = 58,20m² + 10% = 64,02m²

3.0 Pintura em Superfícies Metálicas
3.1 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento
Janelas
0,80m x 0,60m x 2,00 + 1,50m x 1,00m x 3,00 + 2,00m x 1,00m x 3,00 + 4,50m x 3,75m x 4,00 = 78,96m²
Treliças e Terças
13,00m x 1,10m x 2,00 lados x 5,00 treliças = 143,00m²
24,00m x 0,10m x 10,00 terças = 24,00m²
Total Geral = 245,96m² 



3.2 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo
Janelas
0,80m x 0,60m x 2,00 + 1,50m x 1,00m x 3,00 + 2,00m x 1,00m x 3,00 + 4,50m x 3,75m x 4,00 = 78,96m²
Treliças e Terças
13,00m x 1,10m x 2,00 lados x 5,00 treliças = 143,00m²
24,00m x 0,10m x 10,00 terças = 24,00m²
Total Geral = 245,96m² + 10% = 270,56m²

4.0 Esquadrias
4.1 Vidro liso transparente 4 mm
2,00m x 1,00m + 3,00 x 1,2m x 1,00m + 0,60m x 1,50m + 2,00 x 0,60m x 1,00m + 2,00 x  0,50m x 0,70m = 8,40m² 

4.2 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo
0,80m x 2,10m x 4,00 + 0,70m x 2,10m x 7,00 = 17,01m²

4.3 Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa
7,00 unidades

5.0 Pisos
5.1 Rodapé
2,10m + 3,45m + 3,30m + 1,30m + 1,20m + 2,15m – 0,80m = 11,40m
Pisos
8 placas de 0,40m x 0,40m = 0,16m² x 8,00 = 1,28m²
1,40m x 1,55m = 2,17m²
 Azulejo
(1,40m x 2,00 + 1,55m x 2,00) x 1,50m = 8,85m²
- 0,70m x 1,50m = 7,80m²
Total geral = 11,25m²

5.2 Rejuntamento em placas cerâmicas
Total geral = 11,25m²

6.0 Louças e metáis
6.1 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´
0,80m x 3,00 + 0,70m x 3,00 = 4,50m

7.0 Esgoto Sanitário 
7.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto
1,08m + 9,00m + 1,13m + 3,20m + 1,13m + 6,30m + 1,78m + 2,90m = 26,52m x 0,30m x 0,50m = 3,98m³

7.2 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões
1,08m + 9,00m + 1,13m + 3,20m + 1,13m + 6,30m + 1,78m + 2,90m = 26,52m

7.3 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação
 1,08m + 9,00m + 1,13m + 3,20m + 1,13m + 6,30m + 1,78m + 2,90m = 26,52m x 0,30m x 0,50m = 3,98m³


8.0  Rede de água fria 
8.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto
0,5m + 9,46m x 0,30m x 0,50m = 1,50m³

8.2 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento
0,05m x 0,08m x 6,92m = 0,027m³

8.3 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões
9,46m  

8.4 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões
1,05m + 3,81m + 1,04m + 1,02m= 6,92 m 

8.5 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação
0,5m + 9,46 x 0,30m x 0,50m = 1,50m³

8.6 Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada
0,08m x (1,10m x 6,00 + 0,90m x 6,00) = 0,96m²

9.0 Poço Artesiano e Reservatório metálico
Base para o reservatório
9.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto
1,50m x 1,50m = 2,25m² x 0,75m = 1,69m³

9.2 Lastro de pedra britada
1,50m x 1,50m x 0,05m = 0,11m³

9.3 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm – completa
5 estacas de 5,00m = 25,00m

9.4 Forma em madeira 
1,50m x 0,70m x 4 lados = 4,20m²
9.5 Armadura de 8mm
((1,40m + 0,55m) x 2,00 + 0,20m) x 22,00 = 90,20m
(1,40m x 4,00) + 0,20m x 3,00 = 17,40m
Total = 107,60m x 0,395kg/m = 42,50kg

9.6 Concreto usinado, fck = 25Mpa
1,50m x 1,50m = 2,25m² x 0,70m = 1,58m³

Base para boca do poço
9.7 Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior diâmetro 
1,00m x 1,00m x 0,10m = 0,10m³

9.8 Lastro de pedra britada
2,00m x 2,00m = 4,00m² - 1,00m x 1,00m = 3,00m² x 0,05m = 0,15m³

9.9 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos
2,00m x 2,00m x 4,00lados = 16,00m²

10.0 Cobertura
10.1 Retirada
 4,70m x 23,20m = 109,04m²

10.2 Recolocação
4,70m x 23,20m = 109,04m²

10.3 Cimalha em concreto com pingadeira
4,60m x 2,00 = 9,20m

10.4 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m
4,60m x 2,00 + 23,20m = 32,40m 

10.5 Elemento vazado em concreto
12,50m x 1,00m + 17,40m x 1,00m = 29,90m²

11.0 Serviços Complementares
11.1 Pedra Britada 2
(17,50m x 4,00m x 0,07m) x 2,00 + 23,20m x 4,00m x 0,07m = 9,80m³ + 6,50m³ = 16,30m³

11.2 Limpeza Final da Obra
23,20m x 17,50m= 406,00m²
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