MEMORIAL DESCRITIVO


Memorial Descritivo referente as instalações elétricas à ser instalada no Centro de Triagem de Resíduos Sólidos do Município de Jales, sito à Rodovia Vicinal Victório Prandi, Km 01, Jales – SP.
1.0 – OBSERVAÇÕES PRELIMINARES:

TODOS OS DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO DE JALES OU A TERCEIROS PELA CONTRATADA, DEVERÃO SER REPARADOS ÀS CUSTAS DA MESMA.

O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico só será fornecido após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

1.1 – OBSERVAÇÕES GERAIS:


1.1.1 - O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços.

1.1.2 - Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os projetos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com as prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e Legislações Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

1.1.3 - Os projetos fornecidos incompletos, ou desatualizados, necessários à execução do objeto da licitação, bem como outros projetos básicos não fornecidos ou os detalhes que não constarem dos projetos, das especificações fornecidas, deverá ser elaborado, alterado ou modificado pela CONTRATADA depois de esclarecidas antecipadamente todas as dúvidas juntamente com a SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, com os projetistas e ou seus prepostos, que deverá aprová-los, quando da execução das obras e ou serviços, antes do início das obras.

1.1.4 - A execução, bem como os novos projetos, os projetos de complementações, alterações, cadastramentos, etc. deverão ser registrados no CREA, através de ART específica para cada caso.

1.1.5 - A Prefeitura Municipal de Jales fornecerá à firma empreiteira o projeto de "Arquitetura e Elétrica, com detalhes necessários para a implantação das obras", assim como a orientação necessária para o bom desenvolvimento do empreendimento.

11.6 – Sendo que qualquer divergência para a implantação do projeto, com relação a quantificação da planilha orçamentária, isso tudo ocorrerá por conta e risco da empreiteira contratada.

1.1.7 - Todas as obras e serviços a serem sub-empreitados, desde que com autorização prévia da SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, deverão ter ART em separado da execução total da obra, tendo como contratante a proponente ou CONTRATADA, e que deverá ser entregue uma cópia no Departamento de Obras para fins de arquivo.

1.1.8 - Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou equipamento a ser utilizado, seguir orientação da SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO e dos respectivos projetistas de cada área em questão.

2.0 – EXECUÇÃO E CONTROLE:
2.1 – RESPONSABILIDADES
2.1.1 - Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pela Diretoria de Obras Públicas ou suas sucessoras, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos técnicos, e que não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou os projetos ou outros elementos fornecidos.

2.1.2 - Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

2.1.3 - Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes ou outros documentos anexos ao processo licitatório. A existência e a atuação da SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO em nada diminuirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União.

2.1.4 - É da máxima importância, que o Engenheiro responsável da contratada e ou Responsável Técnico, promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais envolvidos na obra, durante todas as fases de organização e construção, bem como com o pessoal de equipamento e instalação, e com usuários das obras. A coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão. Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica preconizada para os serviços objeto da licitação.

2.1.5 - Deverão ser fornecidas aos sub-empreiteiros as cópias das partes dos memoriais e projetos referentes às suas obras e serviços específicos e suas implicações.

2.1.6 - Caso haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos específicos de cada área predominam sobre os gerais das outras áreas, os detalhes específicos predominam sobre os gerais e as cotas deverão predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedência da SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, para as providências e compatibilizações necessárias.

OBSERVAÇÕES: 

1) NO CASO DE DISCREPÂNCIAS OU FALTA DE ESPECIFICAÇÕES DE MARCAS E MODELOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, ACABAMENTOS, ETC, DEVERÁ SEMPRE SER OBSERVADO QUE ESTES ITENS DEVERÃO SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DEFINIDO NO ITEM MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, E QUE AS ESCOLHAS DEVERÃO SEMPRE SEREM APROVADAS ANTECIPADAMENTE PELA DIRETORIA DE OBRAS E PELOS ENGENHEIROS.

2) MARCAS E OU MODELOS NÃO CONTEMPLADOS NESTE MEMORIAL, PODERÃO ESTAR DEFINIDAS NOS PROJETOS DE ARQUITETURA OU ESPECÍFICOS, SEMPRE PREVALECENDO A APROVAÇÃO ANTECIPADA DA DIRETORIA DE OBRAS PARA SUA UTILIZAÇÃO.

2.1.7 - As cotas e dimensões sempre deverão se conferidas "In loco", antes da execução de qualquer serviço.

2.1.8 - As especificações, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a descrição e a execução das obras e serviços completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da contratação, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os demais.

2.1.9 - A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os serviços objeto dos documentos contratuais, deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado.

2.1.10 - O profissional responsável da contratada só poderá efetuar as correções, interpretações e compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o término das obras e dos serviços de maneira satisfatória, em conjunto com a SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO e os autores dos projetos.

2.1.11 - A CONTRATADA deverá obrigatoriamente visitar o local das obras e serviços e inspecionar as condições gerais do terreno, níveis e dimensões deverão ser compatibilizados, verificar as condições gerais dos acessos, construções e obras ou serviços vizinhos, as diversas instalações, caixas existentes, as obras e os serviços a executar, as alimentações e despejos das instalações, passagens, derivações, interligações, bem como verificar as cotas e demais dimensões do projeto, comparando-as com as medidas "In Loco", pois deverá constar da proposta todos os itens que não constam dos dados ou da planilha estimativa fornecida, e mais as complementações, bem como todas as outras adaptações necessárias à conclusão das obras e dos serviços, não cabendo pois após assinatura do contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar tais itens.

2.1.12 - Qualquer tipo de complementação da estrutura e ou alteração, enchimento, regularização ou revestimento excessivo deverá ser previamente apresentado à SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, para que seja verificado o acréscimo de peso à estrutura, os alinhamentos, níveis, prumos, etc.

2.1.13 - Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do inicio das obras e serviços.
2.2 – ACOMPANHAMENTO
2.2.1 - As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela Diretoria de Obras.

2.2.2 - A obra será conduzida por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo da obra.

2.2.3 - A supervisão dos trabalhos, tanto da SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA/SP, quando for o caso, e que no caso da CONTRATADA deverá ser o ou os responsáveis técnicos, cujos currículos serão apresentados na reunião de inicio de obra antes da liberação da ordem inicial de serviço.

2.2.4 – A reunião de inicio de obra será realizada entre a CONTRATADA e a SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO  juntamente com os responsáveis pelo projeto antes da ordem inicial de serviço.

2.2.5 - Caso haja necessidade de substituição de algum profissional residente ou Responsável Técnico da CONTRATADA, deverá ser comunicado previamente à SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, cujo curriculum também deverá ser apresentado para fins de aprovação, e que também deverá ter visto no CREA/SP.

2.2.6 - O Responsável Técnico, não poderá ausentar-se da obra pôr mais de 48 horas, bem como nenhum serviço técnico em que sua responsabilidade técnica for exigível, do tipo concretagem de estruturas, etc., poderá ser executado sem sua supervisão.

2.3 – NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E CONTROLE
2.3.1 - Além dos procedimentos técnicos indicados, terão validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços objetos do contrato de construção das obras.

2.3.2 - Os testes e ensaios em materiais deverão ser realizados de acordo com as normas da ABNT e quando solicitado pela SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO.

2.3.3 - No caso de obras ou serviços executados com materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos às custas da mesma e com material e ou equipamento às suas expensas.

3.0 – MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS:
3.1 – OBSERVAÇÕES GERAIS
3.1.1 - Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO, da QUALIHAB e das demais normas citadas.

3.1.2 - A aprovação será feita, mediante amostras apresentadas a SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO,  antes da aquisição do material e ou equipamento.

3.1.3 - O material e ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovação da SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela CONTRATADA, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. O mesmo procedimento será adotado no caso do material e ou equipamento entregue não corresponder à amostra previamente apresentada. Ambos os casos serão definidos pela SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO.

3.1.4 - A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificações, prazos de validade, etc.

4.0 – SEGURANÇA EM GERAL
4.1 - Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização de equipamentos de segurança, como botas, capacetes, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho.

4.2 - A segurança do trabalho será fiscalizada pelo Ministério do Trabalho.

5.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

5.1 – Deverá ser construído um padrão em mureta de alvenaria, categoria de atendimento C5, com poste de concreto duplo T, 7,5/200 dan, caixa de medição tipo “M”, caixa de proteção tipo “T”, eletroduto de PVC Ø 2”, cabo de cobre isolado para 750 V, 70 (70) mm², chave seccionadora 250 A com barramento de neutro, proteção por disjuntor termomagnético tripolar de 150 A e aterramento 35 mm².

         Deverá ser instalado um quadro de distribuição (QDG), trifásico de sobrepor para 40 disjuntores, com barramento de cobre para 150 A, com disjuntor geral de 150 A, cinco disjuntores unipolar de 20 A, dois disjuntores unipolar de 10 A, um disjuntor bipolar de 10 A, um disjuntor tripolar de 25 A, um disjuntor tripolar de 30 A, um disjuntor tripolar de 40 A e quatro disjuntores tripolar de 50 A.
No quadro de distribuição denominado (QFL-1), trifásico de sobrepor para 12 disjuntores, com disjuntor geral de 40 A, três disjuntores unipolar de 20 A, um disjuntor bipolar de 15 A e dois disjuntores bipolar de 30 A.

Do padrão de energia ao QDG, será por cabo de cobre com isolação para 750 V, 70(70)50mm² (3F+N+T), em tubo de PVC Ø 75 mm, instalados a profundidade mínima de 0,60 m.
No galpão industrial deverá ser instalados dezoito luminárias de LED 2 x 20 W, e cinco blocos de iluminação de emergência, e instalação de 72,00 metros de perfilados perfurados 38x38mm. O acionamento das luminárias, será através de interruptores de 3 seção simples, instalados em conduletes metálicos.
Deverão ser instalados oito ventiladores de parede de Ø 50 cm, com controle de velocidade e 15 tomadas 2P+T instalados em conduletes metálicos 
A enfiação para os retorno das luminárias será com cabo de cobre flexível, com isolação para 750 V, 1,5 mm².
Os circuitos dos motores serão instalados 48 metros de eletrocalhas 100 x 50 mm. Os circuitos das esteiras serão com cabo de cobre isolado para 0,6/1,0 KV, 4,0 (4,0) mm² (3F+T), a prensa de 5,0 CV será com cabo de cobre 0,6/1,0 KV, 4,0 (4,0) mm² (3F+T) e os motores de 10,0 CV e 15,0 CV, serão com cabo de cobre 0,6/1,0 KV, 10 (10) mm² (3F+T). Na área externa deverá ser instalada uma tomada externa 3P+T de 32 A (tipo steck), para a instalação de uma prensa de 15,0 CV.
No escritório deverá ser instaladas duas luminárias de Led de 20 W, com interruptor de 1 seção simples, um ventilador de parede Ø 50 cm, com controle de velocidade, quatro tomadas 2P+T e uma tomada de telefone, instalados em conduletes metálicos.  Instalação de um circuito para ar condicionado.
No WC deverá ser instalados uma luminárias para duas lâmpadas compactas de 20 W-127V, e um interruptor de 1 seção simples, instalados em condulete metálico.

No Armário  deverá ser instalados uma luminárias para duas lâmpadas compactas de 20 W-127V, e um interruptor de 1 seção simples, instalados em condulete metálico.

No refeitório e cozinha  serão instalados seis luminárias de LED 2 x 20 W, um ventilador de parede Ø 50 cm, com controle de velocidade, sete tomadas 2P+T e dois interruptores de 1 seção simples, instalados em conduletes metálicos.
No sanitário feminino deverão ser instalados três luminárias de LED 1 x 20 W-127 V, uma tomadas 2P+T, uma tomadas para chuveiro e um interruptor de 1 seção simples, instalados em conduletes metálicos.

No sanitário masculino deverão ser instalados três luminárias de LED 1 x 20 W-127 V, uma tomadas 2P+T, uma tomadas para chuveiro e um interruptor de 1 seção simples, instalados em conduletes metálicos.

No depósito deverão ser instalados uma luminária de LED 2 x 20 W-127V, um aluminárias para duas lâmpadas fluorescente compacta de 20 W-127V, uma tomada 2P+T e um interruptor de 1 seção simples, instalados em conduletes metálicos.

No sanitário para deficiente físico deverá ser instalado uma luminária com duas lâmpadas compactas de 20 W-127 V e um interruptor de 1 seção simples instalados em conduletes metálicos.

No hall de acesso ao sanitário feminino deverá ser instalado o quadro de distribuição de sobrepor para 12 disjuntores, uma luminária com duas lâmpadas compactas de 20 W-127 V e um interruptor de 1 seção simples, instalados em conduletes metálicos.

No hall de acesso ao sanitário e depósito, deverá ser instalado uma luminária com duas lâmpadas compactas de 20 W-127 V e um interruptor de 1 seção simples instalados em conduletes metálicos.
As tubulações para as ligações dos interruptores e tomadas, será através de eletrodutos de ferro galvanizado médio Ø ¾”.

A iluminação externa será com dois postes de aço curvo, H = 7,50 m livre, com luminária, com lâmpada vapor metálico 250 W-220 V e H = 5,50m livre com lâmpada fluorescente espiral branca 45 W-127 V. O acionamento do poste com lâmpada fluorescente 45 W, será através de rele fotoelétrico. Serão instalados dois refletores retangular com lâmpadas fluorescente espiral branca 45 W-127V e três arandelas com lâmpadas fluorescente compacta de 20 W-127V.   

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
A malha de aterramento será com cabo de cobre nu 50 mm², instalado a profundidade mínima de 0,60 m. As hastes terra serão cobreada de 5/8” x 2,40 m. Deverá ser instalado eletroduto de PVC Ø 1.1/2”, comprimento 3,00 m para a proteção da descida.

Todas as soldas cabo/haste, cabo/cabo e cabo em estrutura metálica, deverão ser executadas com solda exotérmica.  

A resistência ôhmica medida não deve ser superior a 5 ohms em qualquer época do ano. Após a execução do sistema de proteção atmosférica, deverá ser apresentado laudo, com respectivo ART, referente ao valor de aterramento medido.

A execução das instalações componentes do SPDA será feita de acordo com o projeto específico em obediência à norma NBR 5419/2001 da ABNT que rege o assunto.

É de integral responsabilidade da construtora, o levantamento de materiais necessários para os serviços em escopo, bem como a sua instalação e fornecimento, conforme indicados nos desenhos ou citados no presente memorial e, incluindo outros itens necessários à conclusão da obra, onde também os itens de complementação serão de fornecimento da executora, quer constem ou não nos desenhos referentes a cada um dos serviços.

5.2 - É de integral responsabilidade da CONTRATADA, o levantamento de materiais necessários para o serviço em escopo, bem como a sua instalação e fornecimento, conforme indicados nos desenhos ou citados no presente memorial e, incluindo outros itens necessários à conclusão da obra, onde também os itens de complementação serão de fornecimento  da  CONTRATADA, quer constem ou não nos desenhos referentes a cada um dos  serviços.

6.0 – RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS:
6.1 - Concluídos todas as obras e serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e após efetuados todos os testes e ensaios necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório, emitido juntamente com a última medição.

6.2 - A Contratada fica obrigada a manter as obras e os serviços por sua conta e risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

6.3 - Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, e comprovado o pagamento da contribuição devida a Previdência Social relativa ao período de execução das obras e dos serviços, será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

6.4 - Aceitas as obras e os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

6.5 - Desde o recebimento provisório, a PREFEITURA DE JALES, entrará de posse plena das obras e serviços, podendo utilizá-los. Este fato será levado em consideração quando do recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal do edifício.

6.6 - O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675.

6.7 - O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico só será fornecido após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

Jales-SP, 20 de novembro de 2018.

____________________________                     _______________________________

    FLÁVIO PRANDI FRANCO                               JOÃO HASHIJUMIE FILHO
    Prefeito do Município de Jales                       Eng. Civil/Eletricista - CREA. 0601496655

