MEMORIAL DESCRITIVO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Proponente: Prefeitura Municipal de Jales
Obra: Construção do Centro de Triagem de Resíduos Sólidos
Local: Rodovia Vicinal Victório Prandi, Km 01 - Zona Rural.

1. Serviços Preliminares
1.1  Projetos Complementares e Instalação da Obra:

Ficarão a cargo da contratada, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como andaimes, tapumes, cerca e placa da obra nos padrões da prefeitura municipal, com dimensões mínimas de 1,50m x 2,00m (3,00m²).
2. Pintura

Deverá ser utilizada tinta de primeira linha. As cores serão definidas em conjunto com a Secretaria de Obras do Município.
2.1 Tintas acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
Será utilizada sobre superfície acabada a partir de 1,60m, na cor branca, sendo executadas tantas demãos quanto necessárias para perfeito cobrimento (mínimo de duas demãos) da superfície. Será feita a aplicação manual de tinta látex acrílica em todo o teto e paredes internas e externas, com duas demãos. 

 Em Madeiras
Todas as portas e superfícies de madeira devem ser lixadas convenientemente e preparada com uma demão de fundo. Posteriormente, deverá ser executada a pintura em esmalte em duas demãos.

As tintas a serem aplicadas deverão ser da cor verde nas portas e afinadas ou diluídas com solventes apropriados e de acordo com instruções dos respectivos fabricantes. Deverão ser de primeira qualidade. 

Paredes Externas e Internas

Nas paredes externas e internas, até a altura de 1,60 metros, será feita a aplicação de tinta esmalte em massa, nas cores beges na parte interna dos cômodos, já na parte externa, assim como na parte interna e externa do galpão, será utilizado à tinta verde. 
Estrutura metálica de cobertura


Na estrutura metálica da cobertura, deverá realizar a remoção da pintura através de lixamento, e posteriormente aplicar esmalte em toda a superfície metálica na cor cinza.

Tinta do calçamento
   
 A pintura do calçamento será realizada com acrílico para quadras e pisos cimentado, inclusive preparo na área delimitada em projeto na cor grafite. 
OBSERVAÇÕES: As demãos de tinta deverão ser tantas quantas forem necessárias para ser obtidas colorações uniforme e estável, para o necessário recobrimento. 
3. Esquadrias

4.1 Portas de madeira
As portas de madeira deveram ser pintadas nas cores determinada pela secretaria de obras e instaladas as fechaduras, seguindo os padrões e dimensões que estão no local.

4.2  Janelas
Será realizada a remoção da pintura e posteriormente refeita com cor a ser determinada pela secretaria de obras, além de serem instalados os vidros.

4. Revestimento

3.1  Piso Cerâmico

Será assentado rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para áreas internas, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada

Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada
Será assentado também Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada no banheiro do escritório até uma altura de 1,50m. 

5. Louças e Metais

Deverão ser instaladas bacias sanitárias com caixas acopladas, chuveiros, lavatórios, sifões e torneiras, de acordo com a planilha orçamentaria.
Será feita a instalação de um banheiro de portador de necessidades especiais conforme projeto, onde devera ter um assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida, assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm, barras para pessoas com mobilidade reduzida, torneira volante tipo alavanca e realizar a retirada da porta e colocação conforme projeto, além de seguir todas as normas técnicas em vigências.
Serão instaladas as torneiras, ralos, chuveiros, bacia sanitária, acabamento no registro do chuveiro, engate flexível, sifão sanfonado, caixa de areia em PVC, tubo PVC rígido, tipo coletor esgoto e caixa de gordura em alvenaria, de acordo com os padrões determinados. 

6. Esgoto Sanitário

Será utilizado tubo de pvc rígido de ø 100,00mm para a coleta de esgoto e instalar uma Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m com filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,40 m - h= 2,00 m e sumidouro de 2,00m de profundidade.

7. Rede de Água Fria
Para a instalação dos tubos de pvc deverá ser realizado abertura nas paredes e posterior fechamento, além de realizar a instalação novamente de revestimento cerâmico onde for necessário.
Será executado um bloco de concreto para a base do reservatório metálico com 1,50m x 1,50m x 0,70m, onde deverá ser utilizado concreto usinado de fck = 25Mpa, com cinco estacas em concreto armado de ø25cm com 6 barras de aço CA-50 de ø10,00mm e estribos de ø5,00mm a cada 15,00cm deixando armaduras de arranque para amarração e utilizar uma gaiola com barras de aço CA-50 de ø8,00mm a cada 15,00cm para o bloco. 
Devera ser licenciado juntos aos órgãos competentes todos os documentos necessários para ser executada a perfuração de poço para captação de água e realizar uma cimentação da boca do poço com dimensões de 1,00m x 1,00m x 0,10m. Deve ser executado uma proteção de 2,00m x 2,00m com portão de acesso ao redor do poço, o material utilizado será alambrado em tela de aço galvanizado de 2’ com montantes metálicos. 
Deverá ser instalado um reservatório metálico tipo taça com capacidade de 3000 mil litros. 

8. Cobertura
Na cobertura, será feita a retirada das telhas em fibrocimento, para que sejam realizadas as instalações elétricas, com posterior substituição das telhas danificadas e recolocação das demais telhas em fibrocimento, também será instalada cimalha em concreto com pingadeira e calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m.
9. Serviços complementares
Após o término dos serviços acima especificados pela Prefeitura Municipal, a contratada procederá à limpeza do canteiro de obras e colocara os lastros de pedra britada em torno da edificação. As edificações deverão ser deixadas em condições de pronta utilização, bem como, o terreno deverá estar perfeitamente limpo e regularizado.

Observação: Em todos os serviços descritos na planilha orçamentária já estão embutidos os materiais e respectiva mão de obra para execução dos mesmos. Sendo assim todos os serviços planilhados deverão ser entregues em perfeito estado de funcionamento.  
Jales/SP, 30 de abril de 2019.
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