MEMORAL DE CÁLCULO
Proponente: CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Obra: Cobertura dos beirais e troca de cumeeiras
Local: Rua dos Rubis, esquina com a Avenida Guilherme Soncini - Jd. Tangará Jales/SP

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.0 - Retiradas

1.1 - Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer.
   - 20m peças a serem trocadas

1.2 - Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro (corte).
 -40,00 m² --> telhas que estão na área onde será executada a cobertura

1.3 - Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado.
( 1,0 x 2,0) x 0,15 = 0,30m³ 
( 1,0 x 0,5) x 0,15 = 0,075m³ 
Total = 0,375m³

2.0 - Cobertura

2.1 - Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm.
	- (1,50x 0,50) x 2 = 1,50m²
	- (4,50 x 2) x 0,65 = 5,85m²
	- (8,85/2) x 10% = 0,45m  --> (8,85 x 0,45) / 2 = 1,99m²
	- (9,15/2) x 10% = 0,47m  --> (9,15 x 0,47) / 2 = 2,15m²

Total de Alvenaria = ( 1,50 +5,85 + 1,99 + 2,15) = 11,49m²

2.2 - Chapisco.
- (1,50x 0,50) x 2 = 1,50m²
	- (4,50 x 2) x 0,65 = 5,85m²
	- (8,85/2) x 10% = 0,45m  --> (8,85 x 0,45) / 2 = 1,99m²
	- (9,15/2) x 10% = 0,47m  --> (9,15 x 0,47) / 2 = 2,15m²

Total de Alvenaria = ( 1,50 +5,85 + 1,99 + 2,15) = 11,49m² x 2 ( dois lados) = 22,98m²


2.3 - Emboço desempenado com espuma de poliéster.
- (1,50x 0,50) x 2 = 1,50m²
	- (4,50 x 2) x 0,65 = 5,85m²
	- (8,85/2) x 10% = 0,45m  --> (8,85 x 0,45) / 2 = 1,99m²
	- (9,15/2) x 10% = 0,47m  --> (9,15 x 0,47) / 2 = 2,15m²

Total de Alvenaria = ( 1,50 +5,85 + 1,99 + 2,15) = 11,49m² x 2 ( dois lados) = 22,98m²


2.4 - Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

- (14,40m x 1,50m) + (6,15m x 1,35m) + (7,55m x 1,50m) + (6,15m x 1,55m) + (4 ,50m x 3,85m) + [(3,20m x 4,50) - (π . 3,02)/4] = 71,08m²

	- (14,40m x 1,50m) + (6,15m x 1,35m) + (7,55m x 1,50m) + (6,15m x 1,55m) + (4 ,50m x 3,85m) + [(3,20m x 4,50) - (π . 3,02)/4] = 75,40m²

Área Total = (71,08m² + 75,40m²) = 146,48m² x (5,50Kg/m²) = 805,64Kg


2.5 - Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura.
	- (14,40m x 1,50m) + (6,15m x 1,35m) + (7,55m x 1,50m) + (6,15m x 1,55m) + (4 ,50m x 3,85m) + [(3,20m x 4,50) - (π . 3,02)/4] = 71,08m²

	- (14,40m x 1,50m) + (6,15m x 1,35m) + (7,55m x 1,50m) + (6,15m x 1,55m) + (4 ,50m x 3,85m) + [(3,20m x 4,50) - (π . 3,02)/4] = 75,40m²

Área Total = (71,08m² + 75,40m²) = 146,48m² x (5,50Kg/m²) = 805,64Kg


2.6 - Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm.
	
	 - (14,40m x 1,50m) + (6,15m x 1,35m) + (7,55m x 1,50m) + (6,15m x 1,55m) + (4 ,50m x 3,85m) + [(3,20m x 4,50) - (π . 3,02)/4] = 71,08m²

	- (14,40m x 1,50m) + (6,15m x 1,35m) + (7,55m x 1,50m) + (6,15m x 1,55m) + (4 ,50m x 3,85m) + [(3,20m x 4,50) - (π . 3,02)/4] = 75,40m²

Área Total = (71,08m² + 75,40m²) = 146,48m²





2.7- Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33m.

	- ( 11,50 + 6,15 + 11,50 + 6,15) x 2 ( dois lados) = 70,60m

	- ( 16,60) x 10% = 18,26m

Total = ( 70,60 + 18,26) = 88,86m  x 2( 1x rufo + 1x contra rufo) = 177,72m

2.8 - Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado.
- 20m peças a serem trocadas.
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